
Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Скважинный насос Aquario ASP1E-125-75

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/_aquario_asp1e_125_75

Описание

Модель Aquario ASP1E-125-75 (встр.конд., каб.15 м) облачена в стальной корпус, гарантирующий 
насосу высокую устойчивость к механическому давлению из внешней среды. Погружное 
оборудование разработано для перекачивания исключительно чистой воды, в которую не включены 
нерастворимые примеси. Прибор станет прекрасным помощником в садоводстве и поможет 
обеспечить домочадцев чистой водой.

Особенности рассматриваемой модели насоса от торговой марки Aquario:

Корпус - нержавеющая сталь
Рабочие колеса, диффузоры - технополимер + вставки из нержавеющей стали
Вал - нержавеющая сталь
Входной фильтр - нержавеющая сталь
Выходной патрубок - нержавеющая сталь
На выходе насосной части установлен обратный клапан для защиты её компонентов от 
гидроудара. Данный клапан не является герметичным.
Двигатель насоса - асинхронный, герметичный, маслозаполненный со встроенным 
конденсатором и термовыключателем .

https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/_aquario_asp1e_125_75


Масло, применяемое в двигателях, относится к классу белых медицинских масел, имеющих 
допуск для подобного применения.
Охлаждение двигателя осуществляется протекающим вдоль него потоком воды.

Характеристики

Тип насоса скважинный 

Страна производителя Италия 

Макс. производительность, 
л/мин

35 

Высота напора 135 м 

Максимальный напор 135 м 

Установка насоса вертикальная 

Глубина погружения 50 м 

Страна сборки Россия 

Потребляемая мощность 1400 Вт 

Пропускная способность, куб. 
м/час

2.1 

Гарантийный срок 2 года 

Электропитание 220-240/1/50 

Класс защиты IP68 

Материал вала Нержавеющая сталь 

Материал рабочего колеса Технополимер 

Перекачиваемые жидкости Чистые и слабозагрязненные 

Качество воды чистая 

Допустимая температура 
жидкости, °C

1 — 35 

Материал корпуса Нержавеющая сталь 

Дополнительная информация
защита от перегрева, максимальное 
содержание песка в воде не более 
1000 гр.в куб. м. 

Допустимая температура 
окружающей среды, °C

до 40 

Защита от перегрева есть 

Вес 10 кг 

Длина сетевого шнура 15 м 

Диаметр выходного отверстия 1" 

Длина 7.6 см 

Ширина 7.6 см 



Высота 141.5 см 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


